«X JOSEF KIHLBERG

AKU SPONKOVACKY NA KARTONY
JK ¢.561B / JK a.560B

2,6 Kg vcetné baterie
6000 vystielli na 1 nabiti
2 senzory pro bezpecnost
3 rezimy sponkovani

5 vystrell za sekundu
Li-lon technologie BOSCH
Vyborna rovnovaha
Rychlocisténi

Polohové lasery (vol.)

wered by

po!
i-lon
C € g&chnology

s - s
DIGITALNI RIZENi MAN / SEMI / AUTO LED INDIKACE RYCHLE CISTENI DETEKCE SENZORY
- 3 médy pouziti RGzné rezimy prace | I - stand-by Jednoduchy systém - senzor kartonu pod
- indikace nabiti - jeden vystrel I'I'l - pfipraveno odstranéni spon. sponkovackou
- kontrola cyklu - série az 20 vystrell Il - chyba Vyjmuti zdsobniku - senzor prstu na

- aktivace pfiloZzenim 1l - Ize sponkovat bez néastroju. spousti
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SPECIFIKACE JK c.561B a JK a.560B

Kartonazni sponkovacka
Operacni moédy

Hmotnost (v¢. baterie)
Rozmeéry (v.x §.xd.)

<& JOSEF KIHLBERG

c.561B

MAN / SEMI /AUTO
2.7 kg

410 x 110 x 205 mm

<X JOSEF KIHLBERG

<& JOSEF KIHLBERG

a.560B
MAN / SEMI / AUTO
2.7 kg

410 x 110 x 205 mm
Bezudrzbovy bezkartackovy

Motor Bezudrzbovy bezkartackovy
Vibrace a. < 2.5 m/s2

Doba cyklu 200 ms - 0,2 sekundy
Kapacita zasobniku 150 Ks

Hluénost Lea / Lua / Kwa
Nabijecka a baterie

Nabijecka GAL 1230CV - 230V
BOSCH
Baterie Bosch Li-lon 12V, 4.0Ah

Cas nabijeni (80% / 100%) ca. 60/ 80 min

Vystrelli na 1 nabiti az 6 000 vystrela
Pouzitelné spony

Délka nohy spony dle verze

Velikost spony
Moznosti kontroly a specialni vlastnosti
Délka nohy spony

Hloubka proniknuti spony

Mira uzavieni spony

Rezim prace MAN/SEMI/AUTO

Pocet vystrell v sérii

Zapnout/vypnout laser (vol.)

Oko pro zavéseni

Bezpecnostni packa

VOLITELNE VERZE

Laserové navadéci systémy
Nejlepsi umisténi sponek diky laserovym ukazovatkdm. Jiz nikdy
nebudete sponkovat naslepo. Dokazete udrzet linii sponkovani.

Predni laser KFizovy laser
Laser ukazujici osu spony. Laser ukazujici osu spony.
Bocni lasery ukazujici roven spony.

77 dB (A)/ 85 dB (A) / 2.5 dB

c.561B verze - 15 mm /18 mm
c.561B22 verze - 22 mm

Sitka koruny 32 mm, drat 0,9 x 1,9 mm

an< 2.5 m/s?
200 ms - 0,2 sekundy
100 Ks
77 dB (A)/85dB (A)/2.5dB

GAL 1230CV - 230V
BOSCH

Bosch Li-lon 12V, 4.0Ah
ca. 60 /80 min

az 6 000 vystreld

a.560B verze - 15 mm / 18 mm
b.560B22 verze - 22 mm

Sitka koruny 35 mm, drat 2,3 x 1,9 mm

Unikatni aku sponkovacka na krabice z vinité
lepenky Vas diky akumulatoru jiz nebude
omezovat jako pneumatické sponkovacky,
které maji pfivodni hadici. Ergonomicka
obsluha jednou rukou, digitalni senzory,
vysoky vykon, bezpecénost je hlavni vyhodou
nad mechanickymi nebo bateriovymi strojky
na trhu. Na jedno nabiti akumulatoru budete
schopni udélat az 6000 spoju v zavislosti na
kvalité kartonu, kondici akumulatoru a okolni
teploté.

Rychlé sponkovani, prebalovani v riznych
mistech skladu, prace v mistech bez rozvod
stlaeného vzduchu uz nebude problém.
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Dovoz, prodej, dodavky ND a odborny servis:

+420 607 237 237

www.kuda-packaging.com





